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PRAVNI PODKLADY A VSEOBECNE PODMINKY

. Toto Evropské technické schvaleni vydal Technicky a zku$ebni Ustav stavebni Praha, s.p. -

pobocka Brno v souladu se:

- smémici Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o sbliovani pravnich a spravnich
pfedpist Slenskych statd tykajicich se stavebnich vyrobka' , ve znéni smérnice Rady
93/68/EHS? a pravidly (EU) &. 1882/2003 Evropského parlamentu a Rady®,

- natizenim viady & 190/2002 Sb., v platném zné&ni*

- spolegnymi pravidly postupu pro podavani 2adosti o Evropskéa technicka schvaleni, jejich
piipravu a udélovani, kiera jsou uvedena v pfiloze rozhodnuti Komise 94/23/EU°

- pokynem ETAG 004 Vnéjsi tepelné izolatni kompozitni systém (ETICS) s povrchovou
Upravou, vydani z biezna 2000

Technicky a zkugebni ustav stavebni Praha, s.p. je opravnén kontrolovat, zda se ustanoveni
tohoto Evropského technického schvéaleni dodriuji. Kontroly se mohou uskutecfiovat ve
vyrobnim podniku. Nicméné, zodpovédnost za shodu wvyrobkd s Evropskym technickym
schvalenim a za jejich vhodnost pro zamyslené pouziti zlstiva na drZiteli Evropského
technického schvaleni.

Toto Evropské technické schvaleni nelze pfedavat vyrobclm nebo zastupcim vyrobcel jinym,
nez t&m, ktefi jsou uvedeni na strané 1; nebo jinym vyrobnim zavodiim nez tém, které jsou
uvedeny v tomto Evropském technickém schvaleni.

. Toto Evropské technické schvdleni mu2e byt zruSeno Technickym zkudebnim dstavem

stavebnim Praha, s.p. pfedeviim ve shodé s informaci Komise podle Clanku 5 odst. 1
smérnice Rady 89/108/EHS.

RozmnoZovani tohoto Evropského technického schvaleni veéetné pienosu efektronickou
cestou musi byt v plném znéni. Dil&l rozmnozovani véak mize byt provadéno s pisemnym
souhlasem Technického a zku$ebnlho Ustavu stavebniho Praha, s.p. V tomto pfipadé se
musi rozmnoZovana ¢ast oznadit jako diléi. Texty a vykresy reklamnich broZzur nesmi byt
v rozporu s Evropskym technickym schvalenim nebo jej zneuzivat.

Evropské technické schvaleni vydava schvalovaci osoba ve svém ufednim jazyce. Tato verze
piné odpovida verzi, kterou EOTA uvedla do ocb&hu. Pfeklady do jinych jazykl musi byt jako
takové oznaceny.

Utedni véstnik Evropského spoledenstvi &. L 40, 11.02.1989, str. 12
Utedni v&stnik Evropského spoletenstvi &.° L 220, 30.8.1993, str. |
Utedni véstnik Evropské unie ¢. L 284, 31.10.2003, str. |

Shirka zdkoni Ceské republiky & 79/2002, 21.5.2002, v platném znéni
Utedni vistik Evropského spoletenstvi &. L 17, 20.1.1994, str. 34.

T2US 060-028968
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I SPECIFICKE PODMINKY TYKAJICI SE EVROPSKEHO TECHNICKEHO

SCHVALENI

1 Definice vyrobku a zamys$leného pouliti

Vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systém Paulin THERMOKAPPA 3000, zvany ETICS
vdaldim textu, je navrzen a provadén v souladu s navrhovymi a montaZnimi pokyny
drzitele ETA, uloZenymi v Technickém a zku$ebnim ustavu stavebnim Praha s.p. ETICS
se skladd z nasledujicich soudasti, které jsou vyrabény driitelem ETA nebo jeho
subdodavatelem.

Tento systém je prodévan pod jednim obchodnim nazvem ve skladbach vyplyvajicich

z1.1.

1.1 Definice vyrobku

Soudsst (viz § 2.3 pro podrobnéjl popis a charakteristiku
viastnostl soutasti}

Spoifapa
(kg/m’)

Tioudtka
{mm}

Izolaéni
materidl a
souvisejici

zpiisob
pripevnéni

ETICS mechanicky pfipeviiovany hmoZdinkami

s dopliikovym lepenim (dle pokyni drZitele ETA musi
tvofit miniméalni plocha lepeni 20 % povrchu desky
MWV). Narodni provadéci pfedpisy musi byt brany v
tvahu. Viz § 2.2.8.3 pro moZné kombinace
MWhmoZdinky:

» [zolatni vyrobek
Desky z mineralni viny (MW - TR15)

o Lepici hmota:
KOMPAKT PL
Stav pfi dodéni: suché smés - pied uplatnénim nutne
rozmichani v urgeném mnozstvl vody (0,24 Ifkg)
Hiavnf soucasti vyrobku: kamenivo, inertni pinivo,
cement, modifikujici pfisady

» Hmokdinky:
- EJOTHERM ST U {(ETA-02/0018)
plastové Sroubovaci hmoZdinky
- EJOTHERM NT U (ETA-05/0009)
plastové zatloukacl hmozdinky
- EJOTHERM STR U {ETA-04/0023)
plastové Sroubovacl hmozdinky
- BRAVOLL PTH-KZ 860/8-L,, PTH-KZL 60/8-L,,

PTH 60/8-L., PTH-L 60/8-L, (ETA-05/0055)
plastové zatloukacl hmo2dinky

3-4
kg;‘m2
(suché
smeési)

60 - 140

Hmota pro

vytvareni

zakladni
vrstvy

KOMPAKT PL termosystém

Stav pri dodani:

sucha smés — pfed uplatnénim nutné rozmichat v usteném
mnoZstvi vody (0,24 Iikg)

Hlavni sou&asti vyrobku:

kamenivo, inertni plnivo, cement, modifikujicl pfsady

cca d
kg/m
(suché
smési)

Vyztuz

Standardnl vyztuZ ze sklenéné sitoviny s velikosti oka 3,5
% 3.5 mm;:
Vertex R131 A101

Penetracni
natér

QUARZO-COAT
roztok

0,22 kg/m?

TZUS 060-028968
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1.2

Koneéna | Ve formé& pasty k pfimému pouziti — akrylatovy kopolymer: | 2,5-3,8 dle

povrchova | LAMATO 70 - 2580 (max. velikost zrna 0,7*; 1,0; 1,2; 1,5, kg/m® velikosti
uprava 1,8; 2,5 mm) zrna
Ve formé pasty k ptimému pougiti - silikatové pojivo: 25-38 dle
SILK-COAT 70 - 250 {max. velikest zrna 0,7*; 1,0; 1,2; 1,5; kg/m2 velikosti
1,8; 2,5 mm) zma
Ve formé pasty k pfimému poufiti - siloxanakrdatové pojivo: | 25-3,8 dle
SILOX 70 - 250 (max. velikost zrna 0,77, 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; I(g.’m2 velikosti
2,5 mm) zma
Poznamka:

* konedna povrchova dprava s maximaini velikostl zrna
0,7 mm se aplikuje v2dy ve dvou vrstvach

Pfislusen-

stvi Odpovida popisu dle § 3.2.2.5 ETAG 004 na zodpovédnost dréitele ETA.

ZamySlené pouZiti

Tento ETICS se uplathuje na venkovnich sténach budov. Tyto stény jsou vytvoieny
zdénim (zcihel, blokl, kamene..) nebo z betonu (monolitického nebo
z prefabrikovanych panelli} s tfidou reakce na ohei A1 nebo AZ2-s2,d0 die EN 13501-1
nebo A1 dle dopifivjiciho rozhodnuti EC 96/603/EC. ETICS je navrhovan tak, aby
dodaval sténam odpovidajici tepelnou izolaci.

ETICS je tvofen nenosnymi konstrukénimi souéastmi. Nepfispiva ke stabilité stén, na
néz se uplatiuje, ale pfispiva k celkové odolnosti zvydenou ochranou pred vlivy
povétrnosti.

ETICS mlze byt uplatnén na nové nebo jiZ existujici svislé stény. Mdze byt také
uplatnén na vodorovné nebo naklonéné roviny, které nejsou vystaveny srazkam.

Ugelem ETICS neni zajidtovani neprody&nosti budovy.

Vybér zplsobu pfipeviiovani zavisi na vlastnostech podkladu, ktery mizZe vyZzadovat
upravu (viz § 7.2.1 ETAG 004) a musi byt v souladu s narodnimi pfedpisy.

Ustanoveni tohoto Evropského technického schvaleni vychazejl z pfedpokladu Zivotnosti
25 rokd dotéeného ETICS, za pfedpokladu jeho fadného uZivani a udriby. Uvedeny
udaj Zivotnosti vBak nelze povaZovat za zaruku vyrobce nebo schvalovaciho organu,
nebot' slouzi jen jako prostiedek k volbé vhodnych produktl s ehledem na ocekavanou
ekonomicky pfiméfenou Zivolnost dila.

Vlastnosti vyrobku a metody ovéfovani
Ohecné

Identifikaéni zkousky a posouzeni vhodnosti k pouZiti tohoto ETICS dle zakladnich
poZadavk( byly provedeny v souladu s pokyny “ETAG 004, Guideline for European
Technical Approval of External Thermal Insulation Composite Systems” tykajicich se
vnéjiich kontaktnich zateplovacich systémG s omitkou (v tomto ETA nazyvany "ETAG
004",

Toto ETA je vydano pro ETICS na zakladé schvélenych Gdajh, uloZenych v Technickém
a zkugebnim Ustavu stavebnim (dale TZUS) Praha, s.p. pobo&ka Brno, které identifikuiji
ETICS, ktery byl pesuzovan. Zmény vyrobniho postupu ETICS nebo ETICS samotného,
které mohou zpusobit nespravnost uloZenych dat by mély byt ozndmeny TZUS Praha,
s.p. pobogce Brne, pfed tim, nez budou tyto zmény zavedeny. TZUS Praha, s.p.
pobotka Brno rozhodne, jestli tyto zmény oviivni ETA a nasledné CE znageni na
zakladé ETA a jestli je tfeba dal§i posouzeni a/nebo zména v ETA.

T2ZUS 060-028968
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2.2
2.21

222

Viastnosti ETICS
Reakce na ohen

Evropské tiida dle
Skisdba systémy | OPeah o7enickfch Dibnah (otanibed &8N EN
13501-1:2083
- lepici hmota max. 2,1 % bez retardérd hofeni
v mnoZstvi zajidtujicim F

- desky MW Eurotfidu A1 bez retardér( hofenl
- zakiadni vrstva max. 3,9 % bez retardérl holfeni A2—s2,d0
- sklenéna sitovina: max. 20 % bez retarderl hofenl
- kone&na povrchova ;

Gprava: max. 8,6 % bez retardérd hofenl

Navrh zku&ebniho vzorku (reprezentanta) byl proveden na zakladé:

- CSN P CEN/TS 15117: 2006 Navod pro pfimou a rozsifenou aplikaci

- EOTA — PT4: TB 05/52/8.3.4; 2005-05 Navrh na zkouseni reakce na ohefi vnéjSich
tepelng izolagnich kompozitnich systémua s omitkou (ETICS) podle ETAG 004

- Progress file ETAG 004 - Pfiloha D (2008)

Montaz a pfipevnéni (pro véechny druhy konegného uziti popsaného v &lanku 1.2 tohoto
ETA)

Posouzeni reakce na ohefi je zaloZeno na zkouskach vzorki s maximalni tloudtkou
izolace 140 mm (zkousky dle CSN EN 138239 - SBI) a maximaini objemové hmotnosti
izolace (MW) 160 kg.lm3 a dale s kone&nou povrchovou Upravou na bazi akrylatového
pojiva.

Posouzeni reakce na ohef je zaloZeno na zkouskach vzorkd s tloustkou konecné
povrchové dpravy 2.5 mm.

Pro zkousky SBI byl ETICS aplikovan na sadrokartonovy podklad o tloustce 12,6 mm
a objemové hmotnosti 800 kg/m®.

Pro zkousky dle CSN EN ISO 11925-2 nebyl pouZity 2adny podklad,

Instalace ETICS byla provedena drZitelem tohoto schvéleni dle jeho vlastnfho navrhu
a montaznich pokyn.

HmoZdinky nebyly pouity ve vzorku zkouseného ETICS, jelikoZ nemaji na vysledek
zkoudky vliv.

Poznamka: Evropsky referenéni scénai pro pozar zatim nebyl pro fasady ustanoven.
V nékterych Elenskych statech nemusi byt klasifikace dle EN 13501-1:2003 pro fasady
dostaéujici. Daléi posouzeni ETICS dle narodnich ustanoveni {napf. na zakladé zkousek
ve vét8im rozsahu) muZe byt nezbyiné pro spinéni pfedpisd clenskych statd, dokud
existujici evropsky systém klasifikace nebude dokoncen.

Nasakavost vody (zkoudka vzlinavosti)

= Zakladni vrstva KOMPAKT PL termosystém:
- Nasakavost po 1 hoding < 1 kg/m?
- Nasakavost po 24 hodinach < 0,5 kg/m?

TZUS 060-026968
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2.2.3  Hygrotermélni pdsobeni
Zkouska hygrotermalnimi cykly byla provedena na sténé.
Bé&hem zkoudek i po ukongeni zkoudek nebyla na hodnocenych vnéjsich souvrstvich ani
na zakladni vrstvé zjisténa zadna z téchto zévad:
- puchyfe nebo odlupovani na povrchu
- trhliny nebo popraskani vyvolané sparami mezi deskami izolaéniho materialu nebo
profily pouzitymi v systému
- oddélovani vrstev vnéjsiho souvrstvi
- trhliny umeziujici pronikani vody do izolaéni vrstvy
ETICS Ize tedy povazovat v tomto sméru za odolny.
2.2.4 Odolnost zmrazovéanifrozmrazovani
Omitkové systémy s kone&nymi povrchovymi upravami LAMATO, SILK-COAT a SILOX:
nasakavost omitkovych systémt byla vy$8i ne? 0,56 kg/m® po 24 hodinach a ETICS
s tdmito kone&Znymi povrchovymi Gpravami byl posouzen jako odolny vOgi
zmrazovanifrozmrazovani simulaéni metodou mrazuvzdornosti.
22,5 Odolnost proti mechanickému po&kozeni
Z odolnosti proti narazu tvrdého télesa (3 J a 10 J) a proraZeni Ize odvodit tyto kategorie
pouziti:
Standardni sklendné sitovina
Omitkové systémy: .
Zakladni vrstva KOMPAKT PL LAMATO Kategorie |
termosystém SILK-COAT Kategorie Il
kone&né povrchove Upravy
5 odpovidajici penetraci dle tabulky: SILOX Kategorie Il
2.26 Propustnost pro vedni paru
Ekvivalentni diftiznl tloudtks {m)
" £ 2,0
Omitkové systémy: LAMATO {Vysledek zkousky pro omitku s max. velikosti
Zakladni vrstva KOMPAKT zrna 1,0 mm: 0,4)
PL termosystém <20
+ SILK-COAT (Vysledek zkousky pro omitku s max. velikosti
konetné povrchové Upravy zrna 2.5 mm: 0,3)
s odpovidajici penetraci dle <20
tabutky: SILOX (Vysledek zkousky pro omitku s max. velikosti
zrna 1,0 mm: 0,3)
TZUS 060-026968

» Omitkové systémy:

Nasdkavost po 24 hodindch

< 0,5 kgim* 20,8 kg/m®
Omitkové systémy: LAMATO X
Zakladni vrstva KOMPAKT PL
termosystem SILK-COAT X
+
konedné povrchove apravy
s odpovidajici penetraci die tabulky: SILOX X
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2.2.8
2281

2282

2283

Nebezpetné latky

ETICS Ize povaZovat v uvedené skladbé za vyhovujici poZadavkim na bezpefnost ve
smyslu  vyskytu nebezpeénych latek dle Pokyni H (Harmonizovany pfistup
k nebezpeénym latkam podle Smérnice pro stavebni vyrobky, vydani 2002, tykajici se
nebezpecnych latek).

Vyrobce vydal v tomto ohledu pisemné prohlageni.

Jako dodatek pFisiudnym &lankdm tohoto ETA, tykajicim se nebezpeénych latek, mohou
byt v této oblasti kladeny daldi poZadavky na ETICS (napf. pfevzatou Evropskou
legislativou a narodnimi zakony, nafizenimi a spravnimi predpisy). Tyto pfipadné dalsi
poZadavky musi byt spinény, aby bylo moino pfedpokladat dodrieni smérnice pro
stavebnf vyrobky

Bezpe&nost pfi uzivani
Pridrznost
s PfidrZznost zakladni vrstvy k mineralni viné (TR15)

Kondlclonovéni
Po zkoudice odolnosti
Bez dodatetného Po hygrotermdinich cyklech
rmrazovéniirozmrazovani (na
kondiclonovéni {na stdnd) vzoreich)
< 0,08 MPa < 0,08 MPa < 0,08 MPa
poruserd v izolantu peruseni v izolantu poruseni v izolantu

» PFidrZnost lepici hmoty k podkladu a k MW (bezpednost pii uZivani pro lepeny
ETICS)

Bex dodateSného | 48" POIOMAIYE | 44y ponotent ve vodd +
kondiclonoviéni 23°CI80% RV 7 dni 23°C/50% RV
Beton =z 0,25 MPa > 0,08 MPa 20,256 MPa
MW deska (TR15) < 0.08 MPa < 0,03 MPa < 0,08 MPa
poru$eni v izolantu porudeni v izolantu porugeni v izolantu

Pfi instalaci ETICS je lepena plocha minimainé 20 %.

Pevnost pfipevnéni (zkouska posunuti)

Zkouska neni pozadovana, protoze ETICS spliuje tato kritéria:

- lepena plocha piekraéuje 20 % u mechanicky pfipeviiovaného systému s doplfikovym
lepenim

- &ifka trhlin zakladni vrstvy pfi tahové zkouSce prouzku zakladni vrstvy je mensi nebo
rovna 0,2 mm pfi 2 % prodlouZeni.

Odolnost zatizeni sanim vétru

Bezpecnost pfi uZivani pfi pfipeviiovéni ETICS hmoZdinkami

Nésledujici hodnoty plati pouze pro kombinaci (ndzev hmozdinky) / {vlastnosti MW)
uvedené v prvnim fadku tabulky

T2US 060-028968
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EJOTHERM 3T U (ETA-02/0018)
EJOTHERM NTU

Typ hmoldinky Obehodni nézsv (ETA-04/0023)

Priimér teiite (mm) 80 a vice

Tloustka (mm) =860
Pavnost v tahu kolmo X roving deaky (kPa) o

Viastnosti MW

za Minimalni hodnota: 0,37 kN
Hmo2dinky umisténé v plose sucha | Stfedni hodnota: 0,47 kN
(zkou$ka protaZenim hmoZdinky
izofadnim materidlem — ETAG 004,
¢l. 5.1.4.3, schéma 1a)

F'zl:»zmel
za Minimain{ hodnota; 0,40 kN
mokra | Stfedni hodnota: 0,42 kN

Max. slla | \osdinky umisténé ve spate

prolPaﬁZeni (zkouska protazenim hmoZdinky za | Minimalnf hodnota: 0,35 kN
izolaénim materidlem + zkouska sucha | Sttedni hodnota: 0,40 kN
pénovym blokem — ETAG 004, &1,
5.1.4.3, schéma 2b) Rioint
HmoZdinky umisténé v plose - .
(zkouska protaZenim hmoZdinky za | Minimaini hodnota: 0,29 kN
izolaénim maferidlam — ETAG 004, mokra | Strednl hodnota: 0,30 kN

cl. 5.1.4.3, schéma 2a)

Rpanal X Npanel + Rjoinl X Nijoint

¥
Nparel:  POBe (N2 m?) hmozdinek umisténych v plode
Mgt Podet (na m?) hmozdinek umist&nych ve spafe
Y: narodni bezpetnostni soudinitel

Rq

229 Tepelny odpor
gggginitel prostupu tepla sténou, kterou pokryva ETICS, se pocita dle normy EN ISO
U=U.+ ¢ i
Kde: y,n se bere v Uvahu pouze, pokud je vy5si nez 0,04 WHmM>.K)
U: soudinitel prostupu tepla (W/ (m>.K))
n: podet hmosdinek (prochazejici izoladnim materialem) na 1 m®

%o: lokaini vliv tepelného mostu zplscbeného hmozdinkou. Tyto hodnoty
mohou byt pouZity, pokud neni specifikovano v pfislusném ETA pro
hmozdinku:
= 0,002 W/K pro hmoZdinky se Sroubem z nekorodujici oceli s hlavici

potaZenou plastickou hmotou a pro hmo2dinky se vzduchovou mezerou
u hlavice $roubu (hodnota x , »je zanedbateina pto n < 20)

= 0,004 WK pro hmoZdinky se §roubem z galvanicky pozinkovane oceli
a hlavici potaZenou plastickou hmotou (hodnota y ,.nje zanedbateing

pro n < 10}
= zanedbatelné pro hmozdinky s plastovym trnem

TZUS D60-028968

























