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PAULINSANA RAS R550
vyhlazovaci malta pro kon&ou Upravu san&nich omitek 625 50

Popis Vyhlazovaci malta s nizkym modulem pruznosti vé&lém piskovcovém odstinu,dena pro kongnou Gpravu saraich omitek nebo
opravy piskovcovych pnikpro obnovu a Upravu starych omitek.
Pouziti Sjednocovani omitek, vyhlazovani s&miah omitek PAULINSANA INTO K670, vygbvani prasklin, opravy a vyhlazovani starych
omitek.
Podklad San&ni omitky nebo vapenné a cementové omitky, piskavpodkiady.
Technické
parametry - Slozeni Hrodni hydraulické vapnofemenné pisky a lehké inertni a
inertnirfsady
- Mérna hmotnost 1,200 kgl
- Zrnitost max. 0,6 mm
- Smesné voda: 23-25%
- Mérna hmotnosterstvé malty cca 1,3 kg/l
- Konzistence plasticka -tixotropni
- Zpracovatelnostip20°C 60 minut
- Faktor difdzniho odporu vodni pam)( pu< 15
- Odolnost pi zmrazovani —rozmrazovani optimalni
VySe uvedené vlastnosti se vztahuji na laboratesty @i konstantni vihkosti a tepléat
*
Teoretickd spof-eba) cca 1,0 - 1,1 kg/m2suché malty na 1 mm tlotks/ “Vydatnost je prodnliva v zavislosti na typu a stavu podkladu.
Aplikace Ocelové hladitko, houbové hladitko.

Teplota pfi apl. +5°C az +28 °C

Rel. vihkost max. 80%

Zpiisob dodavky 22 kg papirovy obal

Vyhody Nesmr$uje se a netud praskliny, nizky modul pruznosti zabezpg prilnavost na méalo pevnych podkladech.

Upozornéni a vSeobecné pokyny
- Povrchy k vyhlazeni nawiit. - Neaplikovat zaiimého slunce a za silnéhé&tru. - Neaplikovat na zmrzlé povrchy a kde Izelvat namrazachem 24
hodin. - Jiz pipraveny vyrobek nenastavovat vodou!

P¥iprava podkladu, zpracovani

Podklad musi bytisty, zbaveny prachu. N&mavé a nesoudrzné&sti odstranit karteem nebo omytim tlakovou vodouti prasnych podkladech aplikovat
zpewiujici fixaéni n&tr FIXACRIL. Maximalni tlou¥ka pi aplikaci - 20 mm!

Zpracovani: Smichat PAULINSANA RAS R550 s max. 23% -25c#té vody (tj. baleni 22 kg PAULINSANA RAS R550 sihat s 5,0 - 5,5 litry vody), pro
ziskani homogenni sisi. Takto ziskanou tixotropni maltu pastovité ketemce aplikovat ocelovym hladitkem s naslednymazgnim houbovym hladitkem.
Maximalni tlouska pi aplikaci 20mm! Vhodné pro pouziti jako vyhlazmé malta pro vyrovnani starych omitek nebo dékeaci malta v sagaich
cyklech odvittovani po aplikaci PAULINSANA INTO K670.

Finalizace:opravené povrchy Ize podle pely finalré upravit ( hydrofobizace natry silikatové, siloxanové, vapenné )

Skladovani  Uchovévat pi okolni teplot +5°C az +35°C v paivodnim uzateném a ozrigeném obalu na chladném, dehwtraném mist oddtleré od

zdrojt tepla, jisker a jinych zdréjzapéaleni. Spé¢bovat do 8 wsiai od data baleni. CHRANITHED MRAZEM a vihkem. Posledrityii ¢islice vyrobni Sarze
odpovidaji nésici a roku vyroby.

Zajisténi kvality Pribézna kontrola podnikovou labordtesystém managementu jakosti ISO 9001:2000

Bezpeinost prace a bezp& normy

Signalni slovo: Nebezpe Obsahuje: Cementovy portlandsky slinek (bilfjydroxid vapenaty. H318 Zyisobuje vazné posSkozenéioH315 Drazdi kZi.
H335 MizZe zpisobit podrazéhi dychacich cest. H317de vyvolat alergickou kozni reakci.

Pokyny pro bezpmé zachazeniP102 Uchovavejte mimo dosaétid P271 PouZivejte pouze venku nebo vidoBtranych prostorach. P305+P351+P338 P
ZASAZENI OCI: Nekolik minut opatré vyplachujte vodou. Vyjite kontaktni¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadRokraujte ve
vyplachovani. P310 Okamgivolejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo Iékge. P501 Odstide obsah/obal podle mistnickedpigi.

Likvidace obala

Nespotebovany vyrobek nebo jeho vytvrzené zbytky likvidujtsouladu s platnou legislativou. Vhodné&sggpby likvidace: skladkovani. Likvidace musi by&i®na firmeé opravréné k nakladani s
odpady, podle narodnich &padré mistnich pedpigi. Kéd odpadu 10 13 11 Odpady zessnych materidl na bazi cementu (neobsahujici azbestocement).

KONTAMINOVANE OBALY : Ko6d odpadu 15 01 01 Papiroebaly. Kontaminované obaly musi byt odeslany k recykialikvidaci podle narodnich norem tykajicich se nakladardpady.
Zamezit kontaminaciigly nebo vody odpadem, zamezit iniku odpadu do Zivotribetedi. Nevylévejte odpad do kanalizace.
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