RUST STYLE

Dekorativni povrchova tprava s efektem zoxidovaného Zeleza

Popis Reprezentativni dekorativni povrchova tprava s efektem imitujicim zoxidované zelezo. Velmi snadnou aplikaci umoznuje
docilit dekoru mimotadné krasy s unikatnimi odlesky a kontrasty daného odstinu.
RUST STYLE je vhodny zejména do moderniho prostiedi, které vyzaduje rafinovanou eleganci, a to ve vefejnych
i soukromych prostorach.
RUST STYLE je omyvatelny asi po tfech tydnech od aplikace, je nehotlavy a poskytuje dobrou
propustnost vodnich par. Je matného vzhledu.

SloZeni
Organické a anorganické pigmenty, emulze akrylového kopolymeru, specialni netoxické piisady. Neobsahuje zadné skodlivé
latky, jako jsou rozpoustédla a pigmenty obsahujici olovo a chrom.
Technické
parametry - Typ pojiva anorganické a organické pigmenty,
akrylové kopolymery v emulzi, specialni netoxické prisady
- Mérna hmotnost 1,020 kg/l + 5%
- Barva dvoubarevna (Zluta-+cerna)
- Viskozita tixotropni
Aplikace Stétec, finalizace pomoci plastového nebo nerezového hladitka

Teplota pf¥i aplik. +8 °C az +30 °C

Redéni pfipraveno k pouziti - nefedi se
Vydatnost cca 10 m*/1

Zasychani p¥i20°C na dotyk 4-5 hod, uplné zaschnuti: 24-48 hodin pti 20°C

Zpisob dodavky 2,5 1 plastové obaly

PFipr. povrchu  Interiérové pouZiti: Obrousit brusnym papirem, o€istit od prachu, pfipadné nerovnosti pretmelit a aplikovat natér vhodnou
penetraci fedénou vodou, v zavislosti na absorpci povrchu. Jako podkladni barvu doporucujeme zvolit CERNY odstin
materidlem FLORAL 403. Zasychani po dobu alespon 4 hodin a mezi dal§im natérem minimalné 4-5 hodin.

Aplikace RUST STYLE nanaset specialnim dekora¢nim stétcem nepravidelnymi tahy, pockat asi 20 minut, poté poprvé lehce uhladit
povrch nerezovym hladitkem. Po dalSich asi 10 minutach kompletné dokoncit pomoci plastového nebo nerezového hladitka,
pfi¢emz je nutno opakovat stejné pohyby pfedchozi faze.

Skladovani

Uchovévat pii okolni teploté +5°C az +35 °C v piivodnim uzavieném a etiketou oznadeném baleni max. 24 mésicti od data vyroby, nesmi podléhat teplotnim zmé&nam. CHRANIT
PRED MRAZEM.

Zajisténi kvality Prubézna kontrola podnikovou laboratofi.

Bezpecnost prace a bezpe¢. normy

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpec¢nostni list. EUH208 Obsahuje: Smés: (3:1) : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Mize vyvolat alergickou
reakci.

Doporuduje se : dodrzovani béznych ochrannych opatieni a pouzivani individualnich ochrannych pomicek jako rukavice a vhodny pracovni odév.

Likvidace obali
Nepouzité zbytky vyrobku Ize po vyschnuti vody ukladat na skladkach komunalniho odpadu v souladu s mistnimi pfedpisy. Kod odpadu 08 01 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené

pod ¢islem 08 01 11, kategorie odpadu.: O Obal lze po vymyti likvidovat jako druhotnou surovinu. Kod odpadu: 15 01 02 Plastové obaly. Zamezit kontaminaci pidy nebo vody
odpadem, zamezit Gniku odpadu do Zivotniho prostiedi.
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